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TECHNICKA SPRAVA

Stavba:  OSTROVANY - PREDLZENIE MIESTNEJ KOMUNIKACIE
V LOKALITE VYSNY KONIEC - 1.ET.
Objekt: SO 03 - DADOVA KANALIZACIA

Pouzité podklady
- polohopisné a vySkopisné zameranie M 1:500

Jestvujuci stav

V lokalite obce Ostrovany vysny koniec saesima komunikacia, ktora je véasnosti
ako nespevnena cesta navrhuje ako asfaltova kosiaik dzke 143,50 m s jednostrannym
chodnikom.
V tejto nespevnengj ceste je uz vybudovany vodoplythovod a splaskova kanalizacia.

Technické rieSenie

Projektovana dokumentacia rieSi da¥u kanalizaciu, ktora bude odvadzdaa’ove
vody z uzemia nad navrhovanou komunikaciou, zo saepi&omunikacie a chodnika. Trasa
daalove] kanalizacie — stoka ,D1“ je vedena pod navemwm chodnikom v trase
pévodného rigola.

Stoka ,D1“, DN/ID 300, PVC-U, i¥ky 200,0m

Stoka D1 sa zdna od lap&a splavenin (LS) do ktorého je zausteny zemny ochyra
rigol z ktorého je vyustené potrubie DN300 a polfa krizovanim navrhovanej
komunikéacie. V Sachte S8 sa trasa kanaligho potrubia lomi a pokfaje cca v strede
chodnika aZ po $achtu S4 a S3, tu sa znova lorokrapje veda pdnej cesty aje
ukontena vyustnym objektom.

Od vyustného objektu je navrhovana Uprava rigolavadialenosti cca 6,0m, kde sa
napoji na kétu pévodného rigolRalej pokr&uje uz trasa pévodného rigola do miestneho
potoka.

Dazfova pripojka z UV1, DN/ID 200, PVC-Ufzky 3,50 m
Kanalizéna pripojka od uliného vpustu UV1 sa zausti do stoky D1- Sachty S3.
Napojenie potrubia do Sachty bude cez Sachtovithpddw PVC-U DN/ID200.
Pripojka z OZ, DN/ID 200, PVC-U,j#ky 1,0 m
Kanaliz&né potrubie z odvagbvacieho Pabu s odtokom nadol sa napoji do rary DN300
stoky D1. Odvodovaci Zab je navrhovany projektom ,doprava“ v chodniku qmtwhosti
vid’. SO 02 — Chodnik.

Vypocet mnozstva da#’ovych vod
Vypatet mnozstva dafovych vod z povrchového odtoku je prevedenylpo®TN 75
6101 — Stokové siete a kanaliné pripojky a STN EN 752-4 Stokové siete a systémy
kanaliz&nych potrubi mimo budov.
Quaz,zs=2 (Wi - ii . A)
Quaz.zs= (0,15 . 155 18 ha’. 1,20 ha) + (0,7 . 155 I*sha’. 0,01965 ha) + (0,9 . 155 ha.
0,0816 ha) = 41,41 I's
yv1=0,15[] ..... stinitel’ odtoku pre zeke
y2=0,70[-] ..... stinitel’ odtoku pre chodniky — zdmkova dlazba
y3=0,90[] ..... stinitel’ odtoku pre komunikacie, spevnené plochy, asfalt
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A1 =12 000 M= 1,20 ha ..... plocha zelene

A,=965nf =0,01965ha..... plocha chodnikov — zamkdaalsh
A;=816nf =0,0816ha..... plocha parkovisk a komurikac

i =K. (E+B)'=2364,1.(1%%°+ 4,69)' = 155 .8 .ha*

Navrh miniméalneho sklonu kanalizacie
Pod’a STN 75 610Xlanok 7.2.3, sa pri navrhu stokovej siete odpantnin. sklon potrubia:

| = 1500 _ 1500=5%0

Navrh min. dimenzie potrubia
Navrhujeme potrubie PVC-U:
DN300 — Q= 62,1 1.8 — Via= 0,88 M8 — | = 5%0 (min. spad)

Kanaliza¢né potrubie a tvarovky

Potrubie kanalizicie je navrhnuté z PVC-U kan&hgah hrdlovych rdr, spajanych na
gumoveé tesniace krazky, dimenzie DN/ID300, DN/IDZp€ipojky), kruhova tuhaspotrubia
minimalne SN = 8 kN.f. Napojenie potrubia na beténové objekty (kanafiaSachty) je
Sachtovymi prechodkami z PVC-U.

Kanaliza¢né Sachty

Na kanaliz&anom potrubi sa zriadia vstupné Sachty, ktoré budaits pre reviziu,
kontrolu acistenie potrubia. Navrhnuté su kanatimé Sachty z prefabrikovanych dielcov.

Sachta pozostava zo Sachtového dna DN1000, skrd#io@0 vysky 250, 500 a
1000mm, prechodovej skruze DN 1000/600 mm a vyreaoi@h beténovych prstencov. Na
arovni terénu sa Sachty ukda liatinovym poklopom priemeru 600 mm, typ "D" pre
za’azenie 400 kKN. Na presné vyskové osadenie poklappod poklop uloZi vyrovnavacia
vrstva beténu. Poklopy Sachiet budlu v spevnenyidthach zarovnané s upravenym
terénom, v zeleni 10cm nad terénom a v neupraveaamme poklop 50cm nad terénom.

Vpust uliény

Navrhnuty je utiny vpust zo ZB prefabrikatov priemeru 500 mm: TBS®- TBV9-50,
TBV10-50. Vpust sa osadi na Strkové 16Zko na drieopy. Na Urovni terénu je liatinova
mrezZa s nalievkou, pdd STN 13 6331, trieda zaZzenia D400. Mreza sa osadi na beténovy
roznaSaci prstenec TBV5-66, ktory sa ulozi do meéko 16Zka. Do vpustu sa uloZi kdS na
bahno.

Vyustny objekt

Vyustny objekt (VO) je w@eny na ukotenie da@’ovej stoky - potrubia do recipientu
miestného potoka. Podrobné rieSenie pozri vykres.

V mieste vyustenia sa vybuduje vyustny bet§nobjekt. Jeho funkciou je spevnenie
a stabilizacia konca potrubia v brehu potoka. VOzjeeténu triedy C16/20, uloZzeny na
Strkovom 16Zku hrubky 10 cm. Do betdnu sa osadinlied prirubova rdra TP DN300. Na
sa z vonkajSej strany primontuje Zabia spatna lkdaph300, ktora zabiaije spatnému
vzdutiu vod z potoka do kanalizacie. Z druhej spr&f®© sa osadi prechodka E-DN300, do
ktorej sa zasunie kanalia@e potrubie.

Breh potoka okolo vyustného objektu sa spkamennou zahazkou, v rozsahu 5,0 m nad
a 5,0 m pod VO.



Skuska tesnosti potrubia
Po aspeSnom zmontovani kanalizacie sa preva&diSka tesnosti pbal STN EN 1610
(756910)-Stavba a skuSanie kanalipach potrubi a stbk. O vykonanej skuske sa urobisza

Zemné prace

Prevedenie zemnych prac pre kanalizaciu midddame v zemine kategorie 3. VSetky
ryhy hlbsie ako 1,5 m je nutné péfirilozZnym pazenim, aby nedoslo k zosuvu zeminy Dn
ryhy sa vyrovna do spadu gadpozdzneho profilu a upravi sa 16zkom z piesku, hrabky 1
cm. Pieskové 16Zko zhiva’. Na 162ko sa ulozi kanalizaé potrubie. Potrubie sa obsype 30
cm nad vrchol rary pieskom, zrnitosti max. 20 mrasyp ryhy sa vykona po vrstvach max.
20 cm, za staleho zhigvania. Na zasyp sa pouZije vykopana zemina. Tkasaliz&nych
pripojok je vedena v jestvujucom chodniku, ktorypmrebné v tomto Useku rozbftira po
uloZeni potrubia a jeho zasypu pieskom a SP, dkrgtinika sa vybuduje do pévodného stavu.
Pred konénym zasypom potrubia je potrebné zanigeho skuténda polohu (porealizaé
zameranie.

Bezp&nost’ a ochrana zdravia pri praci

P@&as stavebno-montadznych prac musia vSetci pracovdadrziavd predpisy o
bezpeénosti prace padih nizSie uvedenych predpisov. Okrem toho je nutdfrdava vSetky
ustanovenia noriem a predpisov suvisiacich s ptojelnim a vystavbou kanalizacie.

Zabezpdenie buducej prevadzky

Prevadzku kanalizacie bude zabeémpa’ investor (stavebnik). Povinnbsykonava
udrzbu a obsluhu navrhovanych objektov ma prevadizidh
Pod’a zakona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnykanalizaciach,
opravnenie na prevadzkovanie verejného vodovoduenmzka fyzicka alebo pravnicka
osoba, ktorej bolo udelené Zivnostenské opravnemaezéklade splnenia poZiadaviek na
odbornu spésobila's

Stavba bude prevadzkovana na zaklade vypraétwa a schvaleného prevadzkového
poriadku v zmysle vyhlasky MZR. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti
prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verel kanalizacii.

Obsluhu a udadrzbu moéze vykonévidba kvalifikovany pracovnik oboznameny s
prevadzkovym poriadkom, bezpestnymi a hygienickymi predpismi. Povinnosti olbsiu
musia by podrobne popisané v prevadzkovom poriadku.

Planovana udrzba bude pozostazagpravidelnych kontrol, ktorych &as’ou je drobna
udrzba. Zavady zistené pri kontrolach musia bystraované potia casového planu ich
naliehavosti, pri vzniku havérii okamzite.

Zoznam pouZzitych noriem

STN 73 3050 - Zemné préce.

STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technickgbavenia.

STN 73 6716 - SkaSanie vodotesnosti stok.

STN 73 6734 - UloZenie a montaZ kanalizgch potrubi z nemékeného PVC-U.

STN 73 6760 - Vnutorna kanalizacia.

STN 75 6101 - Stokové siete a kanatim pripojky.

STN 75 6915 - Obsluha a udrzba stokovych sieti.

STN EN 476 (73 6735) — VSeobecné poziadavky n&astil graviténych systémov
kanaliz&nych potrubi a stok.

STN EN 752-1 aZz 7 (75 6100) - Stokové siete a aygtéanalizénych potrubi mimo budov.
STN EN 1610 (75 6910) - Stavba a skuSanie kanadizdn potrubi a stok.



Polohové vytyenie stavby:

Vytycené su: osi Sachiet, lapaplavenin, vyustny objekt a iné charakteristickekp

kanalizacie.
Sdradnicovy systém: S -
VysSkovy systém: Bpv

JTSK

Podklad: digitalne zameranie Uzemia

Vyskové vytyenie stavby

VySkové vytgenie potrubia (Sachty) je vo vykresoch pldmgch profilov.

STOKA D1

Zaciatok Upravy
povodného rigola po VO
VO(vyust. objekt)
S1

S2

S3-zaustenie UV1
S4

S5

S6

Bod zaustenia OZ
S7

S8

LS(lapa splav.)
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X

1260.81
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