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Stavba: Ostrovany — prEgnie miestnej komunikéacie
v lokalite VySny koniec — 1.etapa

Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie

Diel: VSR — vonkajSie silnopradové rozvody

Predmetom projektu na vydanie stavebného povojemavrh verejného osvetlenia uvedenej
stavby.

Projekt rieSi koncepciu, fugké a dispoziné vza’ahy, hlavné trasy rozvodov ale nenahradzuje
realiza&ny projekt, vyrobna a dielenski dokumentaciu zhibeda stavby.

Neoddeliténou siag’ou projektovej dokumentéacie je vykresova dokumeat&@prava a vy-
kaz. Dodavatestavby musi pred zahajenim stavby preStutioedl projektovi dokumenta-
ciu a v pripade zistenia nedostatk@as upozorniinvestora a projektanta. Pred kazdym rea-
lizacnym procesom musi preStuddwdotknuté a suvisiacesti projektovej dokumentéacie.
Projektant nenesie Ziadnu zodpovedrms zmeny uskutmené pri realizacii bez jeho suhla-
su. Zhotovité je povinny o zistenych chybach v dokumentéacii lokdadne informové pro-
jektanta. Projektova dokumentécia je spracovan@igakitualnych podkladov zariadenéar

se spracovania projektu. Umiestnenie zariadenatpebd montaZzou upresrs investorom a
projektantom. Montaz zariadeni a rozvodov trebatrelkoordinacii s ostatnymi profesiami.

PouZité normy a predpisy

Projekt je vypracovany pdid v si&asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN IEC 61140 Ochrana pred Urazom el. pradom
Spolainé Hadiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 60446 Elektrotechnické predpisy.
Oznaovanie vodiov farbami aleb@islicami
STN 33 3320 Elektrické pripojky
STN 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napéatia
Cag’ 4: Zaistenie bezgeosti
Kapitola 41: Ochrana pred zasahom el. pradom
STN 2000-4-43 Elektrické zariadenia
Cag’ 5: Bezpénog’
Kapitola 43: Ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-4-46  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 4: Zaistenie bezgeosti
Kapitola 46: Bezp&éné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-5-52  Elektrické inStalacie budov
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52.kapitola: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-54  Elektrické inStalacie budov
Cag’ 5: Vlyber a stavba el. zariadeni
Kapitola 54: Uzemovacie sustavy a ochranné viali
STN 2000-5-523 Elektrické zariadenia
5.¢ag’: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
52 .kapitola: Vyber sustav a stavba vedeni
523.oddiel: Dovolené prudy
STN 73 6005 Priestorova Uprava technického vybavenia



Vyhlaska 508/2009 Z.z

Zakladné udaje

Elektricka sié: 1/PEN AC 230V TN-C
1/N/PE AC 230V TN-S

Z&kladna ochrana pred zasahom el. pradom: izolavaniychcéasti, krytmi

Ochrana pred zdsahom el. prudom pri poruche: samym odpojenim napajania

Ochrana pred pfazenim a skratmi: poistkami

Navrhované rozvody: kablové podzemné

Svietidlo: vybojkové 1x70W

Zdroj: 1x70W HPS(E)

StoZiar: sadovy deurkovy 5m

Stupe délezZitosti dodavky el. energie: 3

InStalovany vykon: Pi = 420W

Vypoctovy vykon: Pp = Pp 420W

Navrhované rieSenie

Navrhovana komunikacia bude osvetlena vybojkovyrigtgllami 1x70W na sadovych sto-
Ziaroch 5m.

Svietidla budl napojené z existujuceho verejnéhlettenia, ktoré je ukafené na betbnovom
podpernom bode vzdusnej NN siete.

StoZiare VO sa cez poistkovu skrinku SPP na stioXidrsiete napoja kablom AYKY-J 4x16
vo vykope v zelenom pase §oim v celej trase bude uloZeny v ochrannej trubkeP4iyodné
kable ku svietidlam budu rieSené v sulade s STN4BE (STN 33 0165). Svetelny zdroj
bude zo svorkovnice napojeny kdblom CYKY-J 3x1,5.

Ochrana pred bleskom bude rieSena uzemnenimasioklzemnenie sa urobi védin FeZn
10 uloZenym vo vykope min. 10cm pod k&blom.

Pokyny pre montaz

Pred z&atim vykopovych préc treba prizvapravcov vietkych PIS ku presnému gtyiu
trasy. Vykop treba roBirucne. V pripade nepredvidanej kolizie s inymi’aiai treba prizva
projektanta k presnémudaniu trasy vedenia resp. potrebnych vykopovych tras

Pri ukladani k&blov dodrEapodmienky STN 33 2000-5-5250 a v zemi dodqadestorovu
Gpravu technického vybavenia v zmysle STN 73 6005.

Ochranné pasmo
Z4kon¢.251/2012 o energetike stanovuje ochranné pasmelgkrické vedenia. Péd 843
je ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirickédenia do 110kV vratane je 1m.

Vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanych el. zariadenideeln@ nepriaznivy vplyv na okolité Zi-
votné prostredie. Elektrické zariadenie nie je mirozne&istenia ovzdusia, podzemnych véd,
pddy ani ohrozenia ziwéchov. Pripadnu likvidaciu vzniknutého odpadu zgieszdodavaté
stavebnych préac. Pri nakladani s odpadmi je poviegektovézakon¢.223/2001 Z.z. o od-
padoch, vyhlasku 283/2001 Z.z. o vykonani niektbnystanoveni zakona o odpadoch.
Demontovany material bude odvezeny na skladku takyehov odpadov, ktoré vzniknu pri
stavebnych resp. montaznych pracach.




Prevadzka a bez{eos’

Navrhované el. zariadenie je v zmysle vyhlask§/8009 Z.z. vyhradenym technickym za-
riadenim skupiny ,B*“.

Patas stavby navrhovanych zariadeni musiadndrzané platné predpisy na zaistenie b&zpe
nosti a ochrany zdravia pri praci najma vyh874/1990Zb o bezgaosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, zakdr24/2006 Z.z. o bezprosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov wiznékona:. 309/2007 Z.z. a zakora
140/2008, zakown. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorgiedpisov.

Z hradiska bezp@aosti pri praci treba dodrziatg@redpisané pracovné postupy, kontrotova
stav bezpénostnych opatreni a pbal potreby a situécie ich disyat’, aby boli zaistené bezpe
né podmienky na pracovisku. Pracovnici su povimnpracovisku pé@na’ si tak, aby neohro-
zovali svoje zdravie a Zivot ani zdravie a Zivobjwh kolegov. VSetky montazne prace smu
byt robené iba za vypnutého beznép#ho stavu na zaklade prikazu ,B*.

Pred uvedenim do uzivania budu navrhnuté zariagemieobené vychodiskovej revizii pad
STN 33 2000-6. Pda vyhlasky 508/2009 Zb.z., 818 musithtendavatéska organizacia
resp. montazni pracovnici os\wetie na montazne prace.

Patas prevadzky zariadeni sa musi prevadzkovéaivos” a bezpénog’ el. zariadenia pra-
videlne kontrolové a vykonava formou kontrol, prehliadok, skusok, udrzby a oppad’a
terminov uvedenych vo vyhl. 508/2009, pridruzenpneidpismi a predpismi vyrobcov el.
zriadeni resp. spracovanym prevadzkovym poriadkom.

Po ukorgeni elektroinStaknych prac a po odovzdani projektu skumého vyhotovenia je
montazna organizacia povinna investora resp. agstpwho pracovnika investora pauo
moznych ohrozeniach el. pradom pri neodbornombehadzani s el. zariadenim resp. o
posSkodeni el. zariadeni neobvyklym a neodbornyralmagnim do el. zariadeni a el. inSta-
lacie. Z tohto potenia je potrebné urabeapis.

Elektrické zariadenie moze by prevadzke iba v pripade, ak vyhovuje podmienkaede-
nym vyhl. 508/2009 Zb.z. Prevadzkovea smu iba za takych podmienok, pre ktoré bolhsko
Struované a vyrobené.

Cinnog’ na elektrickom el. zariadeni mézu pad/yhl. 508/2009 Zb.z. vykonéwéba "poue-
né" osoby v zmysle §20; "elektrotechnik” v zmysk §,samostatny elektrotechnik® v zmysle
822; ,elektrotechnik na riadentgnnosti alebo na riadenie prevadzky* v zmysle 828:8iz-
ny technik vyhradeného technického zariadenia et#i&ho” v zmysle §24 uvedenej vyhlas-

ky.
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